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DWUFUNKCYJNY KOCIOŁ
GAZOWY Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA 6-21kW

SCHODY NA GRUNCIE

2,3 m2
0.02.HALL

9,1 m2
0.03.SYPIALNIA

7,2 m2
0.05.KUCHNIA

3,4 m2
0.07.KLATKA SCHOD.

3,2 m2
0.06.ŁAZIENKA

TARAS NA GRUNCIE

2,8 m2
0.01.WIATROŁAP
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LEGENDA:

CEGŁA PEŁNA KLASY 150

BETON

ŻELBET

STYROPIAN

WEŁNA MINERALNA

BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO  PGS

BLOCZKI BETONOWE - FUNDAMENTOWE

KROKIEW 10/16cm

MURŁATA 14/14cm

PŁATEW 14/14cm

PODWALINA 14/14cm

KLESZCZE 2 x 6,3/16cm

WYMIAN 10/16cm

SŁUP 14/14cm

MIECZ 14/14cm

1. NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH I KONSTRUKCYJNYCH GR.24cm NALEŻY WYKONAĆ WIEŃCE OBWODOWE.
2. Z TRZPIENI NALEŻY WPUŚCIĆ WĄSY (o 6) W KIERUNKU ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH CO OK. 30cm
    I ZAKOTWIĆ JE W TYCH ŚCIANACH.
3. ŚCIANĘ FUNDAMENTOWĄ POD ŚCIANĄ SZCZYTOWĄ BUDYNKU (PRZY BUDYNKU SĄSIEDNIM),
    WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWĄ MONOLITYCZNĄ POMIĘDZY TRZPIENIAMI PIONOWYMI.
    ZBROJENIE ŚCIANY WG. SZKICÓW WYKONAWCZYCH W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGA:

2,3m2

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA
PODŁOGI

NR NAZWA POMIESZCZENIA
RODZAJ POSADZKI

BILANS POWIERZCHNI PARTER

WIATROŁAP
płytki gresowe

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

płytki gresowe
HALL

panel podłog.SYPIALNIA 9,1m2

2,8m2

panel podłog.POKÓJ DZIENNY
płytki gresoweKUCHNIA
płytki gresoweŁAZIENKA

KLATKA SCHOD. płytki gresowe
LOKAL MIESZKALNY I.- SUMA

LOKAL MIESZKALNY II.- SUMA
SUMA OGÓŁEM

0.08

15,4m2
7,2m2
3,2m2

3,4m2
3,4m2

40,0m2

43,4m2

2,3m2
9,1m2

2,8m2

15,4m2
7,2m2
3,2m2

3,4m2
3,4m2

40,0m2

43,4m2
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